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Para los locales de servicios de las obras seran aplicables, ademas de la [TG-BT-24, el
articulado del REBT y fodas las demés Instrucciones Técnicas Complementarias de caracter
general, y en especial:

e [TC-BT-18 Instalaciones de puesta a tierra

e [TC-BT-19  Instalaciones inferiores o receploras. Prescripciones generales

e [ITC-BT-20 Instalaciones interiores o receptoras. Sistemas de instalacion

o [TC-BT-21  Instalaciones interiores o receptoras. Tubos y canales prolectoras

o [TC-BT-22  Instalaciones interiores o recepioras. Proteccién conira sobreinfensidades

o JTC-BT-23  Instalaciones interiores o receptoras. Proteccion contra sobrefensiones

s Otras Requisitos para instalaciones concretas, p.ej. locales que contienen duchas

Ademés de lo indicado anteriormente, la maquinaria y equipos de frabajo que puedan ser
alcanzados por rayos durante su utilizacion deberan estar protegidos mediante un sistema de
proteccion externa contra el rayo y una red de tierra adecuada.

Segun lo especificado en la Norma UNE-EN 60439-4, asi como en el Informe Técnico UNE

201008 IN, se distinguen dos tipos de conjuntos para obras (CO):

e Conjunio transportable (o semi-fijo); CO previsto para utilizarse en un lugar dado, sin fijfacién
definitiva, pudiendo variar este lugar dentro de una misma obra. Cuando el equipo se ha de
mover g oltro sitio, debe primero desconectarse de la alimentacion.

e Conjunto movil: CO que puede desplazarse conforme va avanzando fa construccion y sin
necesidad de desconectario de la alimentacion.

El cuadro general de mando y proteccion se encontraria dentro del primer grupo, yva que su

movilidad dentro de la obra sblo se realiza por causas excepcionales por lo que se puede

considerar como parte fija de la instalacion.

Un mismo CO puede efercer la funcidn de “cuadro general” o “sub-cuadro de distribucion”
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Para la correcta identificacion de la alimentacion se deben especificar los siguientes dalos que
daberdn estar reflejacdos como minime en la documentacion técnica de la instalacion:

» Tension asignada (y la frecuencia en caso de corriente afterna)

s Corriente maxima admisible

o Tipodered(TT, TN, ..)

+ Tipo y naturaleza del elemenio de proteccion aguas arriba

Estos datos deberén estar accesibles para los responsables de la obra

Como dispositivos disefiados de modo que impidan la interconexién se pueden usar:

Dispositivo Norma
Interruptores automéaticos con enclavamiento mecénico UNE EN 60947-2
Conmutadores manuales o automalicos UNE EN 60947-3

Deben tomarse precauciones ya que la falta de tension y su restablecimiento pueden ocasionar
peligro para las personas o para los bienes. De igual manera se deben fomar las precauciones
adecuadas cuando una parte de la instalacion o algun receptor puedan averiarse por una
bajada de tensién.

No se exige dispositivo de proteccién contra fas bajadas de fension, si los perjuicios sufridos
por la instalacion o por el receptor se consideran un riesgo aceptable siempre y cuando no se
cause peligro a las personas.

Cuando el rearme de un dispositivo de proteccién puede originar situaciones peligrosas, el
rearme no debe ser automatico.

Las medidas de proteccién contra bajadas de tension pueden elegirse de la siguiente forma:

- Relés de minima fensién directos:

- Relés de minima fension indirectos:

- Clerre automatico cuando la tension se restablece con o sin prevencion de cierre.
Deben elegirse los dispositivos adecuados para las operaciones de conexidn y desconexion.
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34 Alumbrado de segurldad e T gt
Segun el ’EEDO de- obra 0. 13 reglamentaceon ex;stente e alumbrado de egundad
_permitira;-en caso de: el alumbrado normal,”. ' :
_puesta en marcha de |as medidas de segundad previstas

La alimentacion del alumbrado de seguridad serd automatica con corte breve (disponible en 0,5
segundos como maximo).

La conmutacion del suministro normal al de seguridad en caso de fallo del primero se debe
realizar de forma que se impida el acoplamiento entre ambos suministros. Esta conmutacion se
puede realizar mediante interruptores automaticos motorizados con enclavamientos mecénicos
y eléctricos o conmutadores motorizados. Para mas informacion, véase la ITC-BT-28, apartado
2, y sut Guia de aplicacion.

Otros cnrcu:tos de seguri

= Protecmon P deIOsze barreras o"en olvent

La Norma UNE-HD 60364-7-704:2009, clausula 704.410.3.5, no admite las medidas de
proteccion por medio de obstaculos ni por puesta fuera de alcance. Por lanfo, estas dos
medidas mencionadas en la ITC-BT-24 (Proteccion por medio de obstéculos y Proteccién por
puesta fuera de alcance por alefamiento) no son aplicables en instalaciones temporales de
obra, ni siquiera cuando se utilice como medida complementaria la instalacion de un dispositivo
de corriente diferencial inferior a 30 mA; su aplicacion se limita en la practica a locales de
servicio electrico, solo accesible a personal autorizado.

Como medida complementaria, en caso de fallo de alguna de las medidas preferentes de
proteccion contra los contactos directos, pueden utilizarse dispositivos de corriente diferencial
residual cuyo valor de corriente diferencial asignada de funcionamiento sea inferior o igual a 30
mA, de acuerdo al apartado 3.5 de Ja ITC-BT7-24.
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Como dispositivos para la profeccién contra confactos directos se pueden usar!

Dispositivo Norma

Envolvenies UNE EN 62208
Conjuntos UNE EN 60439-4
Interruptores diferenciales (uso doméstico o andlogo) UNE-EN 61008 (serig)
Interruptores diferenciales con dispositivo de proteccion contra .
sobreir?tensidades incorporado { ufo domésticg 0 andlogo) UNE-EN 61009 (serie)
Interruptores diferenciales (uso industrial u otras aplicaciones) UNE-EN 60947-2

La ITC-BT-24 propone cinco posibles soluciones para la proteccion conira confactos indirectos:
1. Proteccion por corte automatico de la alimentacion
1.1.Esquema TN
1.2.Esquema TT
1.3.Esquema T
2. Proteccion por empleo de equipos de fa clase Il o por aislamiento equivalente .
3. Proteccion en los locales o emplazamientos no conduciores
4. Proteccion mediante conexiones equipotenciales locales no conectadas a tierra
5. Proteccion por separacion eléctrica

Los circuitos de salida de CO pueden realizarse mediante bases de toma de corrienfe o
mediante blogques de conexidn. Para los circuitos conectados mediante blogues de conaxion se
recomienda que estén protegidos por dispositivas diferenciales de corriente diferencial residual
asignada maxima de 300 mA.

Alendiendo a las especificaciones del RD806/2003 por el que se aprueba una nueva ITC MIE-
AEM-2 del Reglamento de aparatos de elevacion y manutencion, referente a gruas torre para
chbras u ofras aplicaciones, los circuifos que alimentan exclusivamente griias o aparatos de
efevacion (tanto mediante tomas de corriente, de corriente asignada superior a 324, como de
forma fija) deben estar protegidos por dispositivos diferenciales de corriente diferencial residual
asignada maxima de 300 mA. Estos circuitos deben estar claramenie identificados en el
Conjunto para Obras.

-5-
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Como dispositivos para la proteccion contra contactos indirectos se pueden usar:

Dispositivo - Norma

Interruptores diferenciales (uso doméstico o anélogo) UNE-EN 61008 (serie)
Interrqptore§ difere{?cia!es con disposfﬁvo’dg profecgién contra UNE-EN 61009 (serie)
sobreintensidades incorporado {uso doméstico o analogo)

Interruptores diferenciales (usc industrial u otras aplicaciones) UNE-EN 60947-2
Fusibles » UNE-EN 60269 (serie)
Transformadoreas de aislamiento UNE-EN 61558-2-1
Blogues de conexion UNE-EN 60847-7-1

Complementariamente a la norma UNE-EN 60439-4 deben tenerse en consideracion el Informe
Tecnico UNE 201008 IN: "Requisilos constructivos de fos conjuntos para obras” v la Norma
UNE-HD 60364-7-704: Instalaciones eléctricas de baja tensién. Requisilos para instalaciones
o emplazamientos Especiales. Insfalaciones en obras y demolicicnes”.

Debe fenerse en cuenta que la actual serie de Normas UNE-EN 60439 serd sustituida
paulatinarnente por Ia nueva serie de Normas UNE-EN 61438.

Se entiende a la intemperie aguello que se encuentre situado directamente a cielo abierto, lo
situado bajo tejadiffos, lo situado dentro de la estructura de fa edificacion sin haber cerrado en
su totalidad los paramentos horizontales o o situado bajo cualquier proteccion que no garantice
por si misma un grado de proteccién 1P45 o superior.

Las envolventes y conjuntos se deben construir con maleriales capaces de soportar los
esfuerzos mecanicos, eléctricos y térmicos asi como los efectos de la humedad, que sean
susceptibles de presentarse en servicio normal. Todas las envolventes y tabiques, asi como los
dispositivos de cierre de puertas, las partes desenchufables, etc., deben fener una resistencia
mecanica suficiente para soportar los esfuerzos a los que puedan estar sometidos en servicio
normal.

El capituio 6 del informe Técnico UNE 201008 IN describe los elementos constitutivos minimos
que debe integrar un CO de modo que se garantice el correcto funcionamiento del CO v se
garantice la seguridad de la instalacion v de los usuarios de la misma.
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Los elementos de conexion de fas unidades de salida de un CQ podran ser bases de foma de
corrfente o mediante hornas de conexién directa. Las bases de toma de corriente deberan ser
conformes a las Normas UNE-EN 60309-1, UNE-EN 60309-2. Adicionalmente podran ulilizarse
tomas de corriente de intensidad asignada de 16A segin la Norma UNE 20315, 2P+T lateral
(denominada tipo Schuko). De esta Norma se ha publicado recientemente fa parte 2-11;
requisitos particulares para grado de profeccién IPB5/IPG7, donde la figura 7a garantiza el
grado da proteccion IP minimo especificado para los CO.

Como elemenios de conexion de las unidades de salida se pueden usar;

Dispositivo Norma

Bornas UNE-EN 60947-7-1
UNE-EN 60309-1
UNE-EN 60309-2
UNE 20315-1-1
Bases de toma de corriente de uso doméstico y analogos UNE 20315-1-2
UNE 20315-2-11

Bases de toma de corriente de uso indusirial

Como canalizaciones se pueden usar:

Dispositivo Norma

Tubos UNE-EN 50086
UNE-EN 61386

Canales UNE-EN 50085

Bandejas ' UNE-EN 61537

_ _';_;'deflnldas para tubos
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Ademas de los disposilivos indicados, deben incluirse:

- Dispositivos de proteccidn contra sobrelensiones transitorias segiin Ja Norma UNE-EN
61643-11. .

- Dispositivos de proteccion contra sobretensiones temporales segun Ja Norma EN 50550.

Segun ef Informe Técnico UNE 201008, todas las salidas deberén estar protegidas contra

sohretensiones asegurandose que aguas arriba siempre existe una proteccron adecuada que

evite que una sobrefension de cualquier tipo pueda destruir los equipos 0 maquinas unidos a

dichas salidas o provocar cualquier otro tipo de accidente.

Las prolecciones seran de los tipos:

- Prolecciones contra sobretensiones trans:tonas fipo 1 para descargas tipo rayo o descargas
provenienies de red.

- Protecciones conira sobretensiones transitorias tipo 2 para descargas de conmutacion y
arranque de grandes cargas (elevadores, grias, hormigoneras efc.). Dado que estas
profecciones nunca podrén descargar sobrefensiones de alta energia, deben siempre
coordinarse con protecciones tipo 1.
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- Protecciones contra sobretensiones permanentes, recomendables debido a fallos de neutro
¥ ofras contingencias imprevistas gue se originan en la red.

Como aparamenta de manda y seccionamienio se pueden usar:

Dispositivo Norma
Interruptores-Seccionadores UNE-EN 60947-3
Coertacircuitos Seccionables UNE-EN 60268-2
Protectores contra sobretensiones transiforias UNE-EN 61643-11
Protectores contra sobrefensiones permanenies EN 50550







